
Valutazione rischio Arc Flash – CEI 78-25:2025 & CEI 11-

27:2025 

1) Note sullo scenario di lavoro / misure organizzative 

inserire qui descrizione o misure 

2) Esito in chiave CEI 11-27:2025 

Valutazione sintetica secondo CEI 11-27:2025 

Ei di riferimento = 5.07 cal/cm² (categoria di rischio 2). 

Distanza di lavoro Dw = 45.0 cm; distanza limite d’arco Dc = 92.5 cm. 

 

Scenario: lavoro sotto tensione in BT. 

Questi lavori sono ammessi normalmente solo su circuiti di categoria 0/I e solo a personale 

qualificato. 

 

Con qualifica PES, il lavoro è possibile solo se la persona è stata dichiarata idonea 

ai lavori sotto tensione, con formazione, addestramento e nomine conformi alla CEI 11-27, 

e se esistono Piano di Lavoro / Piano di Intervento con ruoli RI e RLE definiti. 

 

La Ei non è trascurabile: servono DPI resistenti all’arco almeno pari alla categoria individuata, 

oltre ai DPI elettrici specifici per i lavori sotto tensione. 

 

Queste indicazioni sono di supporto e non sostituiscono la valutazione del rischio né la redazione, 

firma e approvazione dei documenti CEI 11-27 (PdL, PdI, PI2, nomine PES/PAV/RI/RLE). 

3) Caso tipico CEI 78-25:2025 (selezionato, solo AC BT) 

Nessun caso tipico AC BT selezionato; valutazione condotta con metodo analitico. 

4) Risultati di calcolo (Ei, Dc, categoria di rischio, DPI) 

Metodo principale: AC BT – Calcolo analitico CEI 78-25 (metodo semplificato) 
 
Parametri di calcolo: 
- Tipo sistema = AC 
- V = 400 V 
- Ikb (bolted) = 25.00 kA 
- ta = 60.0 ms (0.060 s) 
- DW-AF = 45.0 cm 
- Configurazione = HCB 
- G = 32 mm, L = 700 mm, H = 550 mm 
 
Risultati calcolo AC BT (metodo CEI): 
- Ei_form = 5.07 cal/cm² 
- Dc_form = 92.5 cm 
 
Categoria di rischio (da Ei di riferimento) = 2 
Suggerimento DPI (ATPV): Indumenti arc-rated ATPV ≥ 8 cal/cm². 
Suggerimento DPI (APC): APC 1–2; preferibile APC 2 per attività gravose. 



5) Metodi di calcolo utilizzati 

• AC BT (≤ 1 kV c.a.): metodo semplificato Parise–Scarpino conforme al TR CEI 78-25 e 

basato sulle ipotesi IEEE 1584:2018. 

• AC MT (1–72 kV c.a. in aria): estensione alla MT con metodo di Ralph H. Lee, richiamato 

in NFPA 70E Annex D e nel TR CEI 78-25. 

• DC (fino a circa 1 kV c.c.): metodi Doan (Maximum Power) e Ammerman/Wilkins (arc-in-

a-box) richiamati in NFPA 70E Annex D e nel TR CEI 78-25. 

6) Etichetta Arc Flash da applicare in campo 

L'etichetta sottostante riassume i risultati dell'analisi del rischio e le informazioni sui DPI idonei; 

deve essere applicata solo dopo validazione da parte del datore di lavoro / RSPP / tecnico incaricato 

e in coerenza con le procedure CEI 11-27:2025. 

 

7) Note sulla scelta dei DPI (ATPV / APC) 

Per la scelta dei DPI si fa riferimento alle Norme CEI EN IEC 61482-1-1, CEI EN 61482-1-2 e CEI 

EN 61482-2, verificando che il livello di protezione (ELIM / ATPV o classe APC) non sia inferiore 

alla Ei di progetto e alla categoria di rischio. In assenza di indicazioni certe sulla classe APC può 

essere necessario integrare la APC 2 con prove ELIM, verificando la compatibilità con la Ei 

calcolata. 

8) Disclaimer d'uso della web app 

La presente valutazione è ottenuta con una web app basata sul TR CEI 78-25:2025 e su metodi 

tecnici citati in NFPA 70E Annex D. Lo strumento non sostituisce la valutazione dei rischi ai sensi 

del D.Lgs. 81/08 e non esonera il tecnico dal verificare dati di impianto, parametri adottati, campo 

di validità delle formule e aggiornamento delle norme. Per l'organizzazione dei lavori e i documenti 

operativi restano vincolanti le prescrizioni della CEI 11-27:2025. 


